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L'existence de RTE, officialisée le ler juillet 2000, résulte de la loi du 10

février 2000 relative & la modernisation et au développement du service
public d'électricité. Cette foi a organisé F'ouverture du marché francais de I'élec-
tricité et a prévu que le gestionnaire du réseau public de transport d’élec-
tricité (RPT) soit un service d’EDF, “indépendant sur le plan de la gestion des
autres activités d’EDF”.
Dans un second temps, la loi du 9 aoiit 2004, relative au service public
d'électricité du gaz et aux entreprises dlectriques et gaziéres a imposé que
{a gestion du RPT soit assurée par une personne morale distincte de celles
quf exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité, Celte
méme loi a, en outre, précisé que le gestionnaire du RPT prendrait /a forme d'une
société anenyme dont le capital serait détenu en totalité par EDF, I'Etat ou
d‘autres entreprises publigues.

C'est en application de cette foi que la société anonyme "RTE EDF Transport”,
dont fes statuts ont été approuvés par le décret du 30 aolit 2005 a été créée
fe ler _septembre' 2005,

RTE est garant de l'ajustement & gout moment de la production a la consomma-
tion, de la sGreté de fonctionnement du systéme électrigue, de l'entretien et de
Jingénierie du développement du réseau public de transport de | ‘Blectricité.
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Avant-propos /

¢ Synthése du dossier :

Le Sud du massif central dispose d’un fort potentiel de production d’électricité &
partir d'énergies renouvelables, que le réseau électrique actuel n’est pas en
mesure d'accueillir sans adaptation préalable.

Le réseau électrique régional RTE existant, chargé de transporter I'électricité
excédentaire vers les zones de fortes consommation arrive & saturation. C'est
pourquoi, RTE préconise de renforcer ce réseau afin de mieux faire face aux
besoins actuels en transport d'électricité et d’accueillir progressivement la
croissance de la production d’électricité.

Ce renforcement passe par la création d’ici 2014, d’un nouveau poste de trans-
formation 400 000 / 225 000 volts désigné “Sud Aveyron” & proximité du poste
existant de Saint-Victor, raccordé en 400 000 volts & la ligne existante La

Gaudiére-Rueyres et aux lignes 225 000 volts existantes issues de Saint-Victor.

» Rappel sur la concertation préalable :

Ce dossier s'adresse aux personnes concernées par ce projet : €lus, services de I'Etat,
acteurs du développement économique, concessionnaires... Son objectif est double :

» Informer de fagon précise sur le besoin de construire un nouveau poste 400 000 /
225 000 volts & proximité du poste 225 000 / 63 000 volts existant de Saint-Victor,
ainsi que sur les choix techniques et environnementaux que cette réalisation implique.

» Présenter la zone géographique dite “aire d’étude” a l'intérieur de laquelle ce
projet pourrait s'inscrire.

Les informations exposées dans ce document servent de base a la premiére
réunion de concertation organisée sous I'égide du Préfet de I’Aveyron et dont
I‘'objectif est de déterminer les limites de l'aire d'étude.

L'annexe jointe, intitulée "Note d'Information Générale” apporte des précisions
sur le fonctionnement du réseau électrigue, sur la construction d'installations &
haute et tres haute tension ainsi que sur la politiqgue de RTE en matiére de pro-
tection de I'environnement. J

Le projet s’insctit a environ 25 km a vol
d'oiseau au Sud-Ouest de Millau, et 15
kilométres au Nord de Saint-Affrique, en
bordure Sud de la vallée du Tarn.
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Justification, presentation

1. Pourquoi renforcer le réseau du
Sud Aveyron ?

1.1 Le Sud Aveyron : une zone au cceur d’enjeux
énergétiques importants.
‘La zone du sud Massif Central est le siége historiqgue de nombreux sites de pro-

duction électrique (en ombré bleu sur la carte ci- dessous), notamment hydrau-
ligue, qui ont contribué au développement de cette région.

Par ailleurs, les pales de consommation électrigue (en ombré rouge sur la carte
ci- dessous) restent modestes localement, alors qu'ils sont bien plus dévelop-
pés dans la partie Sud du territoire qui s'étend de Montpellier & Toulouse.

On parle, dans ce cas, de bilan production/consommation excédentaire.

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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1.2 Un réseau électrique ancien et saturé, inadapté
au contexte énergétique actuel et futur

Le réseau électrique & 400 000 et 225 000 volts qui dessert cette zone date
des années 1960.

Ce réseau a été développé et aménagé pour permettre I'acheminement de
I’énergie hydro-électrique des zones de production vers les zones de consom-
mation.

Le réseau de transport d'électricité régional a trés haute tension :

225 000 volts —— ligne
M 400 000 volts @ poste de transformation

C-r@-a’ti}a-n du poste 400 000 / 225 000 volts Sud A-Vie.-wa“ri_‘
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Le réseau 63 Q00 volts comporte quant a lui, de nombreux ouvrages de plus
de 70 ans, dédiés essentiellement & l'alimentation de consommateurs locaux,
peu nombreux, et & I'éiectrification des réseaux ferrés. Son dimensionnement
a donc été congu pour des besoins spécifiques et peu importants.

Depuis la fin des années 1960, la stabilité du parc de production n‘a pas néces-
sité de nouveaux développements de ces réseaux, 'augmentation de la
consommation locale restant modérée.

Dans un contexte national et européen d’orientation de la politique énergé-
tique en faveur du développement des énergies rencuvelables (EnR : hydrau-
lique, solaire, éolien, biomasse, géothermie...), la vocation de production
d’électricité de la région se trouve renforcée. :

Aujourd’hui, RTE a été sollicité par des producteurs d’énergie renouvelable
(rmajoritairement éolienne et photovoltaique) pour le raccordement de 650 MW
qui s'ajoutent a la production actuellement en service (hydraulique et éolienne).
Avec cette production suppiémentaire, qui devrait &tre en service en 2011, le
réseau 225 000 volts fonctionnera aux limites de ses capacités.

La saturation du réseau 225 000 voits aura pour conséguence une sécurité
dégradée pour la zone. En effet, en cas d'incident sur I'une des lignes de ce
réseau, les autres liaisons déja aux limites de leurs capacités, ne pourront pas
prendre le relai de 'ouvrage en défaut. Ainsi, en cas d'incident, l'alimentation
de certaines zones pourrait &tre précarisée.

De plus, en I'état actuel des informations disponibles sur les possibilités de
développement des énergies rencuvelables dans la zone étudiée, RTE estime
le volume global de production d'électricité, issue de ces nouvelles énergies a
1300 MW" a I'horizon 2014 et 2100 MW a V'horizon 2020.

Ces niveaux de puissance ne sont pas compatibles avec les capacités de trans-
port des lignes 225 000 voits actuelles. 3

En revanche, la ligne 400 000 volts reliant les postes de La Gaudiére (a proxi-
mité de Lézignan-Corbiéres) et de Rueyres (dans le nord Aveyron), dispose
d’une capacité de transport qui n'est pas utilisée en totalité aujourd‘hui. Eile
traverse le Sud Aveyron.sans le desservir.

* MW = 1 mégawatt = 1 000 000 watts = puissance nécessalre & I'alimentation de un milfion
d’habitants, hors industries lourdes

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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Le besoin de renforcement du réseau dans le Sud du Massif Central est justi-
fié par un double enjeu :

- évacuer la production actuelle et future d’énergies renouvelables (solaire,
éolien, hydraulique, estimée a 2100 MW en 2020).

- améliorer la sécurité d’alimentation de la zone.

Le réseau existant sera rapidement saturé, pour une production trés inférieu-
re aux puissances nouvelles prévues dans la zone du sud du Massif Central
(Sud Aveyron, Nord Hérault, Est du Tarn). La capacité d‘accueil du réseau
devrait étre de 650 MW en 2011 par rapport au niveau de production actuel.
Cette capacité d'accueil devrait étre totalement utilisée par les projets de pro-
duction prévus & cette échéance. Le raccordement au réseau d’une production
supplémentaire mettrait en péril la sécurité d‘approvisionnement en électricité
de la zone du Sud Massif Central.

Un renforcement du réseau de transport est donc nécessaire au regard des
volumes de production attendus au-dela de 2011. En effet, il est estimé que
dés 2014, 650 MW seront raccordés au réseau en plus des 650 MW raccordés
entre 2009 et 2011, augmentant d'autant le bilan exportateur du Massif
Central.

Compte tenu du délai nécessaire pour mettre en service un nouvel ouvrage du
réseau public de transport, il est impératif de déterminer dés aujourd‘hui une
solution de renforcement du réseau qui permette d’offrir une capacité d'accueil
de production dau moins 650 MW supplémentaires pour 2014.

»

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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2. Comment renforcer le réseau du
Sud Aveyron ?

2.1 Par renforcement ou développement du réseau
existant ?

Le développement du réseau public de transport concilie plusieurs impératifs :

- I’anticipation des besoins & venir a un horizon de plusieurs années, et a
pius long terme,

- la minirisation de impact environnementai des ouvrages, que ce soit sur
la faune, la flore, les paysages, le cadre de vie des populations,

- la performance économique, car les investissements du réseau public de
transport sont financés par I'ensemble des utilisateurs du réseau au moyen
du tarif d'utilisation des réseaux publics d’électricité.

Un premier type de renforcement du réseau consiste en une augmentation des
performances des ouvrages existants. Cela peut passer par le remplacement
des conducteurs des lignes aériennes, le remplacement d'un transformateur
par un appareil plus puissant.

Ces opérations sur les ouvrages existants apportent une performance limitée,
‘pour un impact environnemental en général minime et un colit modéré. Elles
ne sont parfois pas suffisantes pour couvrir les besoins a long terme. 1l est
alors nécessaire de renforcer plus fortement le réseau par la création de nou-

veaux ouvrages. Le Sud Aveyron est dans ce cas.

2.2 Les stratégies envisagées

Piusieurs solutions ont été envisagées sur les réseaux 225 000 et 400 000 volts
pour répondre aux besoins énergétiques de la zone a moyen et long terme. A
ce titre, il s'agit de :
- optimiser |'exploitation de I'ensemble des ouvrages du réseau 225 000
volts par une meilleure répartition des flux électriques,

- créer une capacité d'accueil permettant a moyen terme un raccordement
minimal de-1300 MW en plus de la production actuelle (estimation du volu-
me de production électrique EnR a 'horizon 2014),

- permettre le raccordement a long terme dans les meilleures conditions
techniques, économiques et environnementales, d’une production d'EnR
évalude 3 environ 2100 MW a I'horizon 2020 par une stratégie de renforce-
ment suffisamment évolutive.”

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron

12




e

/

® Stratégie 225 000 volts : renforcement du réseau (stratégie 1)

Cette stratégie consiste & renforcer I'ensemble des 475 km de lignes 225 000
volts constituant le réseau de la zone (cf carte ci-dessous).

Le réseau de transport d’électricité régional a trés haute tension :

NN 225 000 volts

ligne

I 400 000 volts @ poste de transformation

Stratégie 1 : renforcement de lignes 225 000 volts

e ligne 1 circuit & renforcer
sbddollLL, ligne 2 circuits 3 renforcer

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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e Stratégie 225 000 volts : développement du réseau (stratégie 2)

Cette stratégie consiste a créer un nouvel axe Nord-Sud de Rueyres en direc-
tion de Verfeil (Toulouse) ou Tamareau (Montpellier) par reconstruction de
lignes existantes en double circuit ou création de nouvelles lignes sur environ
230 km (cf cartes ci-dessous).

Stratéagie 2-1|

Stratégie 2-2

Stratégie 2-3

Le réseau de transport d'électricité régional & trés haute tension :

I 225 000 volts = lighe
EEER 400 000 volts @ oste de transformation

Stratégie 2 : création d’un axe 225 000 volts

——— |igne 1 circuit & créer
bl LLL, ligne 2 circuits a créer

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron

14




e Stratégie 400 000 volts : poste (stratégie 3)

Cette stratégie consiste a (cf carte ci-dessous) :
iser la capacité de transport disponible sur la ligne 400 000 volts La

- Rueyres, par la création d’un poste 400/225 000 volts & proxi-
mité du poste existant de Saint Vict :

P e S

Le réseau de transport d'€lectricité régional & trés haute tension :

N 225 000 volts S Flgne
I 400 000 volts @ poste de transformation
Stratégie 3 : création d’'un pﬁm

@  poste 400 000 / 225 000 volts 3 créer

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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e Stratégie 400 000 volts : ligne (stratégie 4)

Cette stratégie consiste a reconstruire les 175 km de la ligne 400 000 volts La
Gaudiére-Rueyres en double circuit, ce qui lui permettra d‘assurer I'achemine-
ment d’une plus grande partie de la production du sud massif central vers les
zones de consommation et ainsi, de libérer une importante capacité d'accueil
sur le réseau 225 000 volts existant.

Le réseau de transport d'électricité régional a trés haute tension :

I 225 000 volts ligne

I 400 000 volts . poste de transformation

Stratégie 4 : construction d’une ligne 400 000 volts

JLalili. ligne 400 000 volts & 2 circuits a construire

Toutes ces solutions sont conformes au schéma régional de développement de
réseau paru en 2006.

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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2.3 Analyse comparative des stratégies

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes stratégies intercomparées
selon les quatre critéres suivants :

- la performance technique en terme de capacité d’accueil supplémentaire
dégagée ;

- limpact environnemental, évalué sommairement & ce stade du projet

- le délai de mise en ceuvre, élément essentiel pour répondre aux besoins
- le colit.

Les couleurs traduisent, par stratégie, le niveau de réponse aux objectifs pour-
suivis. Elles permettent de faire ressortir les avantages/inconvénients de chaque
solution et de déterminer les critéres favorables ou défavorables a leur sélection.

Stratégies 1 2 3 4
P m do18 | | meconsicaon | Crantion Poste | Reconeticion
g St en 225k 400/225kV
225kV
Capacité d'accueil
supplémentaire S0
délai de
: 7 ans
mise en ceuvre e
Coat > 150 M€
Impact environnemental
[proportionnel aux longueurs de lig es|
a reconstruire ou renforcer)
Longueur renforcements
Longueur reconstructions
Ratio Coiit / Capacité créée
Réponse conforme aux objectifs Rép partielle aux objectifs T Rép I s kel

A la lecture de ce tableau, on constate les principaux éléments suivants :

- en ce qui concerne les performances technique, la stratégie 1 reste en deca
de la capacité d'accueil a créer (650 MW minimum) ;

- bien gu'elles présentent les meilleures performances en termes de capacité
d‘accueil, I'impact environnemental des stratégies 2 et 4 est le plus fort ;

- les delais de mise en oeuvre des stratégies 2 et 4 ne permettent pas de
répondre aux besoins & moyen terme;

- les stratégies 1, 2 et 4 ont un co(it beaucoup plus élevé que la stratégie 3.

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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2.4 La stratégie proposée : une stratégie concrete qui
répond aux exigences

Il apparait que la solution la plus pertinente, que ce soit au plan environne-
mental, technique ou économique, consiste a exploiter la capacité de transport
de la liaison 400 kV La Gaudiere - Rueyres en créant un poste 400/225 kV a
son aplomb au niveau du poste existant de Saint Victor (stratégie 3).

Par ailleurs, l'installation d’un transformateur déphaseur sur I"échelon 225 kV
de ce poste permettra de réguler les flux sur les ouvrages 225 kV et d'optimi-
ser I'exploitation du réseau.

Pour résoudre les problémes de saturation et de slreté du systéme élec-
trigue constatés actuellement sur le réseau et anticiper I'acheminement
des volumes de production d’électricité issus des nouvelles énergies
renouvelables, RTE préconise de construire un poste de transformation
400 000/225 000 volts (stratégie 3).

Le bilan comparatif entre les différentes solutions techniques envisagées
par RTE montre que les alternatives “création de lignes” (stratégies 1, 2
et 4) sont environ deux fois plus coliteuses. Par ailleurs, l'impact envi-
ronnemental provoqué par la construction d'un poste 400 000 volts /
225 000 volts est moins important: que celui des projets ‘de création ou
de reconstruction de lignes 225 000 volts et 400 000 volts.

La construction de ce nouveau poste est nécessaire a la création de
capacité d'accueil pour un surcroit de production éfectrigue dans le sud
du Massif Central. Il permet a lui seul, de dégager une capacité d’accueil
supplémentaire de 650 MW sur le réseau existant, et d‘atteindre ainsi
I'objectif visé de 1300 MW de capacité d'accueil en 2014.

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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3. Ou créer le nouveau poste ?

RTE propose que ce poste soit créé a proximité du croisement des réseaux
225 000 et 400 000 volts existants qu’il reliera, afin de limiter les raccor-
dements électriques nécessaires et ainsi I'impact environnemental.

3.1 En extension du poste existant de Saint-Victor ?

Le terrain nécessaire a l'implantation de l'ouvrage représente une superficie
d’environ 7 hectares.

Le projet idéal sur un plan
fonctionnel consisterait a réali-
ser une extension du poste
existant de Saint Victor, en y
créant un niveau de tension
400 000 volts.

Malheureusement, le site du
poste ne le permet pas, |'ou-
vrage actuel étant situé au
sommet d‘un relief dont il

occupe quasiment toute la 5 '
surface (cf photo ci-contre). Le poste de Saint-Victor et son envifonnement

Par ailleurs, ce poste est a
environ deux kilométres de la E
ligne 400 000 wvolts La
Gaudiére-Rueyres a laquelle il
doit étre raccordé. La réalisa-
tion de I'échelon 400 000 volts
sur ce méme site, conduirait a
la création de nouvelles lignes
400 000 volts pour son raccor- Pelissior
dement (cf schéma ci-contre),
avec |'impact environnemental
que cela aurait engendré.

Rueyres

Ganges

Gourjade

Foste de transformation
Ligne électrigue? circuit Montahut
Ligne glectrique 2 circuits La Gaudiére

400,000 valts
225000 volts

Iilm

Construire le nouveau poste en extension
du poste existant de St-Victor

[ TR AT AP AF & G &7 SF &5 & B & & SF &5 & &8 & 85 & & & &7 &7 & 668 arardl
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3.2 Au plus prés de la ligne 400 000 volts

La construction du nouveau
poste a proximité immédiate
de la ligne 400 000 volts La
Gaudiére-Rueyres évite la
création de ces lignes 400 000
volts nécessaires au raccor-
dement.

Cela permet de réduire forte-
ment l'impact global du projet.
C'est la solution recherchée
en priorité par RTE et privilé-
giée dans le présent projet.

Onet Rueyres

St-Victor

Ganges

Pelissier Goutjade

Poste de fransformation Montahut
Ligne électriquel clrcuit La Gaudiére
400000 volts
225 000 wolts.

Construire le nouveau-poste au plus pres
de la ligne 400 000 volts

3.3 Au plus pres du poste de Saint-Victor et des lignes
225 000 volts a aménager

Le nouveau poste doit étre
aussi raccordé aux lignes
225 000 volts qui arrivent
actuellement a Saint- Victor.
Afin de limiter les travaux sur
ces lignes et minimiser leur
impact environnemental,
I'emplacement du nouveau
poste doit étre recherché au
plus prés des réseaux
225 000 volts concernés, soit
le poste de Saint-Victor et les
lignes 225 000 volts qui croi-
sent la ligne 400 000 volts (cf
zone en jaune sur le schéma
ci-contre).

Onet " Rueyres

St-Victor
Ganges

Pelissier Gourada

Montahut

Poste de transformation
Uigne électriquel circult La Gaudiére
400 000 volts
225 000 volts

Il|m

Construire le nouveau poste au plus pres du poste de
Saint-Victor et des lignes 225 000 volts a aménager

En I'absence de possibilité d’extension du poste existant de Saint-Victor
et dans l'optique de minimiser les impacts environnementaux du projet
global, RTE propose d'envisager la création du nouveau poste au plus
prés de la ligne 400 000 volts La Gaudiere-Rueyres et du réseau 225 000
volts & réaménager. RTE propose de dénommer dans la suite du docu-
ment ce nouveau poste : « Sud Aveyron ».

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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Aire etude pour implantation

1. L'aire d’étude proposée

1.1 Le role d’une aire d’étude

Sur la base de la solution technique retenue, une aire d'étude est délimitée afin
de positionner géographiquement le projet. Dans le cas présent, l'aire d'étude
doit permettre :

> de rechercher
- un emplacement pour le poste Sud Aveyron ;

- des fuseaux (ou bandes de passage d'une largeur de quelques centaines de
métres) pour les lignes & construire ou @ aménager, a l'intérieur desquels des
tracés plus précis pourront étre déterminés.

> d’étudier les impacts de 'ensemble du projet (volets constructions, amenage-
ments et déposes d‘ouvrages). Les conséquences du projet sur les sites d'accueil
sont évalués pour la phase de travaux (impacts temporaires) comme d'exploita-
tion (impacts durables).

Une aire d'étude est définie de fagon a concilier I'ensemble des contraintes du
projet : elle doit étre suffisamment vaste pour n’écarter aucune solution de loca-
lisation valable sur le plan environnemental mais également réalisable sur le
plan technique et raisonnable sur le plan financier. Ainsi a l'intérieur de l'aire
d’étude proposée ici, plusieurs possibilités pourront étre envisageées et compa-
rées. Aprés concertation préalable, un seul emplacement pour le poste et un
seul fuseau pour chaque ligne de raccordement sera.retenu pour faire I'objet
de I'étude d’impact afin d'y déterminer le positionnement précis des ouvrages.

Si besoin est, I'étude des impacts du projet peut étre conduite sur une zone
plus vaste que l'aire d’étude proposee, celle-ci étant destinée fondamentale-
ment & circonscrire 'espace géographique pour rechercher un positionnement
de moindre impact des ouvrages a construire. Par exemple, I"évaluation de
l'impact paysager d’un projet peut nécessiter la prise en compte de points de
vue panoramiques sensibles éloignés donc localisés hors aire d'étude. De
méme, lorsqu’un cours d’eau est concerng, il est indispensable d'analyser les
impacts des travaux envisagés sur |'ensemble de la riviére, y compris en aval
de l'aire d’étude.

Mais si ces éléments sont importants pour l'intégration environnementale du
projet, il n’est pas pertinent, du fait de leur éloignement, de les inclure dans
la zone d'implantation potentielle des ouvrages.

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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1.2 Les critéres de positionnement de |'aire d’étude

Rappelons qu’en l'absence de possibilité de construire un nouvel échelon de
tension au poste existant de Saint-Victor en raison de son exiguité et du relief
environnant, des zones préférentielles d'implantation des ouvrages projetés
ont été définies (cf 3. page 20) sur la base des critéres suivants :

- au plus prés de la ligne 400 000
volts :

afin de limiter la longueur des lignes
400 000 volts de raccordement a créer
entre le poste Sud Aveyron et la ligne
La Gaudiére - Rueyres, la zone d'im-
plantation préférentielle d'implantation
du nouveau poste s‘étend sous la ligne
400 000 volts et ses abords. Celle-ci
déterminée, le volet “raccordements
225 000 volts” du projet doit donc
s’inscrire entre le poste de Saint-Victor
et la ligne 400 000 volts.

- au plus prés du poste de Saint-
Victor et des lignes 225 000
volts a aménager :

afin de limiter la longueur des lignes
a créer et a rapatrier du poste de
Saint-Victor, la zone d'implantation
préférentielle des raccordements
225 000 volts s’étend entre le poste
de Saint-Victor et la zone préféren-
tielle d'implantation du poste Sud
Aveyron.

La zone d‘implantation préféren-
tielle du projet résulte donc de la
réunion des zones de recherche
d’emplacement du nouveau poste et
des raccordements du nouveau
poste aux lignes 225 000 volts
issues du poste existant de St-Victor.

L'aire d'étude proposée se développe
sur et autour de cette zone. Ses limites
sont présentées pages suivantes.

Onet Rueyres.

St-Victor

Pelissier

Gourjade

Paste de transformation
Ligne Sectrique! <ikuit
40 004 volts
25006 volts

La Gaudiére

] Montahut

Onet Rueyres

St-Victor

Godin

Pelissier

Gourjade @

Payte de ansformation
—  Ligne électrique circult
— 400 000 voits
— 225 000 alts

Montahut
La Gaudiére

Ganges

Ganges

Onet Rueyres

Pelissier

Gourjade R,

i Zape d'implantation préférentielle T~y
dfes nowvEaUX DUVTAGES.

[l Poste devansformation

—  Uigne flectriquel circait

m— 400000 valts

m— 225000 vilts

—t

La Gaudiere Montahut

Ganges
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1.3 Les limites de Iaire d'étude proposée pour le projet

L'aire d'étude proposée pour le présent projet est centrée sur la zone préfé-
rentielle d'implantation du nouveau poste, a la croisée de la ligne 400 000 volts
La Gaudiére - Rueyres et des lignes 225 000 volts issues de Ganges et de
Montahut (cf carte ci-contre). Elle inclut les villages et tous les hameaux situés
a proximité des ouvrages existants concernés par le projet.

« A I'Est et a I'Ouest de cet axe, I'aire d’étude
s'étend sur 2 a 3 kilomeétres pour inclure :

- au Nord-Ouest, le poste de Saint-Victor, point
a relier a la ligne 400 000 volts, et ses abords :
du village de Melvieu au Sucaillou et la D200,

- au Sud-Ouest, le village des Costes-Gozon,
- au Nord-Est, le village de Saint-Victor et la D31,
- au Sud-Est, I'ensemble du “plateau” du hameau Le village de Melvieu

de Fraysse dont le rebord suit approximative-
ment la courbe de niveau 600 m NGF et marque
la descente vers la vallée ruisseau de la Valade,
exclue de l'aire d’'étude.

e Du Nord au Sud, |'aire d’étude s’étire le long
d’un trongon d'enviroen 5 km de la ligne 400 000
volts La Gaudiére - Rueyres de fagon a englober :

- au Nord, le “plateau” de Saint-Victor -
Montredon, traversé par la D 31,

-au Sud, la D 527.

Dans le détail, les limites de I'aire d'étude suivent
le réseau routier secondaire ou les dessertes
locales et prennent appui sur les lignes de
créte, ces éléments constituant des axes privi-
Iégiés de decouverte du paysage.

1.4 Les communes concernées Le village des Costes-Gozon

Ainsi délimitée, l'aire d'étude englobe tout ou partie du territoire de 3 com-
munes du département de I'Aveyron (12), qui sont par ordre alphabétique :

- Les Costes - Gozon (couvrant la partie Sud-Ouest de l'aire d’étude),
- Saint-Rome - de - Tarn (couvrant la partie Est de |'aire d'étude),
- Saint-Victor - et - Melvieu (couvrant la partie Nord-Ouest).

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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L'aire d’étude proposée pour rechercher I'emplacement des nouveaux ouvrages

Réseau électrique haute et trés haute tension : ' N
- Production :centrale hydroélectrique = Transport :ligne aérienne Aire d'étude oM
® 63000volts ——— 63000 volts sssssseseress Limite communale 5

@® 225000 volts ———— 225000 volts

——— 400000 volts
» Transformation : poste
— 1 circuit

. 225000/ 63 000 volts R 2 circuits soom
250m Tkm
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2. Le contexte environnemental général

L'aire d’étude est située, en rive gauche du Tarn, au coeur du Pays des Raspes
du Tarn et dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses. Le projet s'ins-
crit dans un environnement naturel et rural préservé, offrant un cadre de vie
d’une grande qualité, ol l'occupation du sol est & dominante agricole.
L'agropastoralisme (élevage et agriculture) demeure en effet |'activité écono-
mique locale principale, laissant une empreinte profonde et visible sur le pay-
sage. L'exploitation agricole des terres est essentiellement dominée par les
prairies et les cultures céréaliéres. Les filieres d'élevage sont orientées princi-
palement vers le bovin-viande et I'ovin-lait. Les autres activités économiques
relevent de I'artisanat, (BTP), du commerce et des services de proximité

La topographie est particulierement vallonnée, ce qui constitue une contrainte
forte pour I'implantation d’ouvrages électriques. Ce relief assez mouvementé
résulte de I'action érosive forte du couloir hydrographique du Tarn vers lequel
convergent les vallées secondaires de ses affluents : le ruisseau de Pourquairol
a I'Est, le ruisseau de Genéve a I'Ouest formé de la convergence des cours
d'eau du Ricardel qui coule au pied du village de Melvieu, du Baldagou et du
Len au Sud, a proximité des Costes-Gozon.

Le potentiel touristique régional et local est intéressant (tourisme vert). Il
s'appuie sur les gorges du Tarn et le Pont de Millau, sur la présence de nom-
breux gites ruraux et chambre d'hétes, sur la découverte des sites naturels et
les activités liées a I'eau : le Tarn et les lacs de Pareloup, de Villefranche de

Panat et de Saint-Amans, ameénagés pour les sports nautiques et la baignade. |

L’habitat est peu dense, présent principalement sous forme groupée, en vil-
lages ou hameaux. Melvieu, Saint-Victor et Les Costes=Gozon sont inclus dans
l'aire détude. Le village de Saint-Rome-de-Tarn est situé plus a I'Est.

On ne recense pas de contraintes patrimoniales particuliéres, liées aux
classement de sites remarquables, historiques ou architecturaux (monuments
historiques, vestiges archéologiques, sites classés ou inscrits...).

l'aire d‘étude présente deux grandes unités paysagéres

- les versants et fonds de vallons, ol
des parcelles agricoles alternent avec
des zones boisées dominantes, occupant
principalement les secteurs les moins
propices a I'exploitation des terres ;

Les bas de versants et fonds des vallons
a dominante milieu naturel §

26




&F&J—U_‘I

IR

PRI LER

\

- les hauts de versants et les
sommets aplanis des collines
(ou “plateaux”), lieux privilégiés
d'implantation des villages et des
hameaux reliés entre eux par un
réseau routier constitué essen-
tiellement par des voies départe-
mentales et communales.

Les hauts de versants et plateaux
accueillant champs, habitat et routes.

3. Les principaux enjeux et contraintes
de lI'environnement local

Un premier bilan environnemental montre que l'aire d’étude ne présente
aucune contrainte absolue mais offre des opportunités pour l'implantation du
projet. Trois points devront néanmoins faire I'objet d’attentions particuliéres :

la topographie, l'insertion envirorinementale au sein du Parc Nature! Régional
(PNR), et lI'impact éventuel sur I’ actwlte agricole.

Parallelement, des enjeux locaux constituent I'origirfalité- et a richésse du ter-/
ritoire au sein de cette aire d’étude : I'habitat, le milieu naturel, l'agriculture
et le paysage. Le projet doit s’attacher en priorité a ne pas les compromettre.

Afin de rechercher un emplacement de moindre impact pour les nou-
veaux ouvrages, RTE et le cabinet d’environnement proposent une aire
d’étude centrée sur la ligne 400 000 volts La Gaudiére - Rueyres, le poste
de Saint-Victor et les lignes 225 000 volts issues de Ganges et de
Montahut.

Pour une intégration optimale du projet dans I'environnement local, les élé-
ments a prendre particulierement en compte sont : la préservation de
I’habitat, du paysage, de |'agriculture et du milieu naturel.

Ainsi délimitée, |‘aire d’étude est entiérement inclue dans le Parc Naturel
régional des Grands Causses - qui sera donc étroitement associé a la défi-
nition du projet - et concerne 3 communes de I'Aveyron : Saint-Victor - et
- Melvieu, Les Costes-Gozon et Saint-Rome-de-Tarn,

Création du poste 400 000 / 225 000 volts Sud Aveyron
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Mise en ceuvre

1. La concertation et ses acteurs

e Concerter : un engagement de RTE

Les fondements de la concertation sur les projets d’ouvrages électriques ont
été posés par le protocole du 25 aolt 1992, dans lequel EDF s'est engage vis-
a-vis de I’Etat & mettre en ceuvre, le plus en amont possible de chacun de ses
projets de 63 000 a 400 000 volts, une large concertation avec l'ensemble des
partenaires concernés (élus, services de |'Etat, associations, etc). Ce principe
a été reconduit, tout en étant renforcé, par les accords « Réseaux électriques
et Environnement » de 1997 et 2001 et le « contrat de service public » de 2005
entre I'Etat, EDF et RTE.

1l a en outre été relayé par plusieurs circulaires. Celle actuellement en vigueur
est la circulaire de la ministre déléguée a I'Industrie du 9 septembre 2002%,
relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution
de I'électricité, qui précise que la concertation sur les projets a pour objectif :
- de définir, avec les élus et les associations représentatifs des populations
concernées, les caractéristiques du projet ainsi que les mesures d'insertion
environnementale et d’accompagnement du projet,

- d'apporter une information de qualité aux populations concernées par le projet-.

* La concertation préalable sur le présent projet

Conformément & la circulaire Fontaine, le présent projet'fait l'objet d'une’

concertation préalable sous I'égide du Préfet de I'Aveyron. Cette concertation
prend la forme de réunions, associant les services de VEtat, les élus, les asso-
ciations et le maitre d'ouvrage.

La premigre phase de concertation sur le présent projet porte sur la présenta-
tion et la justification des travaux envisagés ainsi que sur la délimitation de
l'aire d'étude**. Elle fait I'objet d’une premiére réunion pléniére. Cette pre-
miére réunion pléniére de concertation sera suivie d'une ou plusieurs autres
réunions destinées a déterminer I'emplacement de moindre impact du nouveau
poste et des fuseaux*** de moindre impact pour ses liaisons de raccordement.

Les choix issus de la concertation et les mesures de réduction et de compen-
sation des impacts du projet ainsi défini, seront exposés et justifiés dans I'étu-
de d'impact.

* Circulaire signée par Mme Fontaine le 9 septembre 2002

** Zone géographique qui va faire l'objet des études environnementales

x%% Bande d'une certaine largeur (quelques centaines de métres) au sein de laquelle sera
recherché le tracé de l'ouvrage.
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e Les acteurs de la concertation

La concertation associe les responsables RTE du projet @ un ensemble de
partenaires dont (liste non exhaustive) :

» Les services de I'Etat (par ordre alphabétique) :

. La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
. La Direction Départementale de I'Equipement et de I"Agriculture,

- La Direction Régionale de I’'Environnement, de ’Aménagement et du
Logementx,

. La Direction Régionale des Affaires Culturelles,

I
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. La Préfecture de I’Aveyron,
- Le Service Departemental de |’Archéologie,
. Le Service Départemental de I'Architecture et du Patrimoine.

* Les collectivités locales, organismes publics et Elus :

. La Région Midi-Pyrénées,
. Le Département de I"Aveyron,

. Les communes concernées par l‘aire d'étude : Les Costes-Gozon, Saint-
Rome-de-Tarn, Saint-Victor-et-Melvieu,

. Le Parc Naturel Régional des Grands Causses.-

* Les partenaires socio-économiques : .

. Les organismes consulaires (Chambre d’agriculture en particulier),
. Les gestionnaires des services publics (ERDF, France Télécom...),

. Des associations agréées de protection de I'environnement et des associations
locales pouvant étre concernées par le projet :

- Fédération Pour la Vie et la Sauvegarde des Grands Causses,

- LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) Aveyron et Grands Causses,
- Action environnement,

- Association Sauvegarde du Rouergue,

- Fédération Départementale des Chasseurs de I'Aveyron.

* Sous lautorité du préfet de région, la DREAL regroupe les missions de trois directions régionales :
celles de I'équipement (DRE), de I'environnement (DIREN) et de lindustrie de la recherche et de
l'environnement (DRIRE). La DREAL porte les politiques de I'Etat sur les enjeux du développement
durable en s'appuyant sur les priorités identifiées lors du Grenelle de l'environnement.
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e Les responsables RTE du projet

Le directeur de projet

le directeur de projet est le
représentant de la Direction de
RTE, commanditaire du projet.
A ce titre, il assure la responsa-
bilité générale du projet.

Le chef de projet

le chef de projet assure le pilo-
tage opérationnel du projet. Il
est chargé des phases d'ins-
truction du dossier et des
études techniques. Il coordon-
ne la construction jusqu'a la
mise en service.

L'ingénieur de concertation

l'ingénieur concertation assiste
le directeur de projet dans la
phase de concertation. Il est
notamment chargé de l'intégra-
tion de I'ouvrage dans I'environ-
nement.

Le cabinet d'étude d'impact

Pour délimiter I'aire d'étude,
recenser les contraintes environ-
nementales, assurer la prise en
compte des enjeux environne-
mentaux dans la conception du
projet et évaluer les impacts des
nouveaux ouvrages, RTE man-
date un cabinet d'experts indé-
pendants.

Martine DEBIEZ
0562 14 91 53

SYSTEME ELECTRIQUE SUD-OUEST
SERVICE SDOP - POLE PROJETS

79, CHEMIN DES COURSES - BP 1231
31 037 TOULOUSE CEDEX

Pascal LAGARDE
05 61 31 47 87

TRANSPORT ELECTRIQUE SUD-QUEST
SERVICE POLE DE CONDUITE DE PROJETS B
34, AVENUE HENRI BARBUSSE - BP 52630

31 026 TOULOUSE CEDEX 3

Gilles DEGEMONT
05 61 31 41 65

| TRANSPORT ELECTRIQUE SUD-OUEST
34, AVENUE HENRI BARBUSSE - BP 52630

31 026 TOULOUSE CEDEX 3

Cabinet MONFORT
Chargée d'étude :
Isabelle MONFORT
06 08 48 67 44

BP 20 004
83 401 HYERES CEDEX
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2. La démarche de réalisation du projet
et la procédure administrative

» L'élaboration du projet général qui fera |'objet de I'étude
d‘impact

En etape initiale, RTE a élaboré la justification technico-économique du présent
projet. Celle-ci a fait I'objet d'une présentation & I'autorité de tutelle, le Ministére
de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et
plus particulierement, la Direction de I'Energie, qui I'a agréée le 18 aolt 2009,
La concertation préalable se déroule ensuite sous I'égide du préfet, afin qu'il pro-
pose a l'autorité de tutelle, de valider les emplacements de moindre impact des
futurs ouvrages qui constitueront le projet dit “général”.

C'est ce "projet général” qui fera |'objet de |"étude d’'impact et sera soumis &
I'instruction réglementaire.

» L’instruction réglementaire et |'élaboration du projet de
détail

RTE sollicite la déclaration d‘utilité publique du projet (DUP) pour le poste et
les raccordements de lignes en découlant. Une enquéte publique sera mise en '

CEeUVre pour ces ouvrages.

®
RTE élaborera ensuite le projet de détail, en concertation avec les personnes
et les services concernés. Il s'agira en particulier d’arréter I'emplacement défi-
nitif du poste et le tracé précis des lignes et, si besoin est, les derniéres
mesures spécifiques de réduction d'impacts.

Le projet ainsi finalisé sera soumis a deux nouvelles procédures, incluant aussi
une consultation des maires et des services de I'Etat :

. L'approbation du projet d’exécution : cette procédure s‘applique a I'en-
semble des ouvrages a construire. Elle est instruite par la DREAL sur déléga-
tion du Préfet, vise a assurer le respect de la réglementation technique et des
régles de sécurité,

. L'obtention du permis de construire : cette procédure, instruite par la
DDEA sur délégation du Préfet, vise a vérifier la conformité du projet aux
régles d‘urbanisme. Elle ne concerne que le poste et les troncons aériens des
lignes de raccordement, les liaisons souterraines n‘y étant pas soumises.
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3. Le calendrier envisagé

L'objectif de mise en service du nouvel ouvrage est fin 2014. Pour atteindre cet
objectif, il est proposé de respecter les délais suivants :

e Enquéte publique

.
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