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PREAMBULE

Le présent document fournit I'ensemble des éléments de justification technico-économique
relatifs au projet de création du poste 400225 kY de Sud Aveyron. |l est desting &
démontrer la nécessité du projet & I'échéance de 2014,

1— PRESENTATION : UNE REGION FORTEMENT PRODUCTRICE
D'ELECTRICITE

1.1 - LE CONTEXTE ENERGETIQUE
1.1.1 = Preoduction d'origine eclienne : constat et prévisions

Dans un contexte national et européen d'orientation de Ia politique énergétique en faveur du
developpement des eénergies renouvelables, [a filigre eclienne connait un  essor
remarguable ;

A fin 2008, 3400 MW sont installés en France dont 820 MW sur la région sud-ouest
(Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Limousin). La progression annuelle est
trés elevée (+75% par an en moyenne depuis 3 ans).

RTE a estimé dans son bilan prévisionnel de 2007, 4 7000 MW en 2012, |'offre probable de
puissance éolienne en France.

Sourieux de privilégier un aménagement maitrisé du teriteire, 'Etat a modifié, par la loi de
programmation du 13 juillet 2005 {loi de Programme fixant les Orientations de la Politigue
Energétigue), le regime d'obligation d'achat de I'énergie éclienne, le subordonnant & une
implantation des parcs éoliens au sein de Zones de Développement de I'Eclien (ZDE). Les
ZDE, soumises a autorisation préfectorale sur proposition des communes concernées, sont
caractérisées par leur potentiel éolien, leurs possibilités de raccordement au réseau
électrique, leur impact sur les paysages el sur les sites protégés, ainsi que leur cohérence
vis-a-vis d'une stratégie terriforiale globale (maille départementale le plus souvent)
d'insertion de ce type de production.

Plus réecemment, le Grenelle de 'Environnement tenu a Pautomne 2007 a avance un nouvel
objectif encore plus ambitieux, s'@levant a 25000 MW de production éolienne a I'horizon
2020 (dont 19000 MW de projets terrestres).

1.1.2 - Poesitionnement des gestionnaires de réseaux

Dans ce contexie, RTE a recemment réaffirmée sa volente dinvestir sur le Réseau Public de
Transport, afin de ne pas constituer une limitation su deéveloppement des energies
renouvelables.

» d'une part en apportant pricritairement des solutions aux situations présentant de
fortes contraintes et pour lesquelles les risques dlinvestir pour des projets non viables
{colis echoués) sont moindres,

= d'autre part en anticipant la création de capacités d'accueil, en partenariat avec
ERDF. Il g'agit pour les gestionnaires de réseaux de metlre a disposition des
instances de tutelle qui instruisent les démarches de création de ZDE, des éléments
de réponse concrets leur permettant de valider ces dossiers.

Celte position s'accompagne évidemment d'un enjeu économique fort, les gestionnaires de
reseaux devant assurer une oplimisation des co(ls supportes par &  colleclivite
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(minimisation des risques de colts échoués liés a des stratégies de renforcement
inadaptées, minimisation des effacements a prendre en charge), dans une démarche
d’aménagement concerté du territoire.

Pour répondre a cet objectif, la démarche mise en place par les deux gestionnaires de
réseaux (RTE et ERDF), consiste & optimiser les renforcements de réseaux a prévoir pour
accueillir le potentiel éolien identifié sur le territoire.

En ce qui concerne la région sud-ouest, 'exercice s’est focalisé dans un premier temps, aux
zones a fort potentiel éolien et photovoltaique, ol la démarche ZDE est déja bien engagée,
et concentrant les demandes de raccordements : il s’agit principalement des départements
de I'’Aveyron, du Tarn et de I'Hérault.
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1.1.3 - Les autres sources d’énergie renouvelable
Le solaire :

Par ailleurs, les objectifs du Grenelle de I'Environnement relatifs a la production d’origine
solaire photovoltaique pour la France sont de 5400MW a I'horizon 2020. Cet objectif
s’accompagne de la construction d’ici 2011, d’au moins une centrale solaire dans chaque
région administrative francaise (de puissance fonction du potentiel solaire de chaque
région), soit pour ce qui concerne la région sud-ouest, de trois centrales de 20 MW
chacune.

A fin 2008, RTE a connaissance de plus de 100 MW de projets de parcs de production
photovoltaique sur la zone concernée par la présente étude (cf.§1.2.1.)

L’hydraulique :

Enfin, cette zone est historiquement le siége de nombreuses installations de production
hydraulique (800 MW).

Le scénario issu du “Grenelle de I'Environnement” prévoit une augmentation de plus de 10%
ae la groauchkian fyaraulique e Frarce. Carple lenu Qu dévelappsrernt du parc
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hydraulique, des suréquipements d’installations existantes participeront a I'atteinte de ce
chiffre. La zone Aveyron - Tarn-Hérault sera également concernée par ce type d’installation.

1.2-  LE sup MAssIF CENTRAL
1.2.1 — Un potentiel de production d’énergie électrique éolienne exceptionnel

La région concernée par le projet est le siége d'un potentiel de production éolienne
considérable.

La carte suivante a été établie sur la base des données recensées par RTE a partir de la
connaissance des ZDE a différents stades d’avancement, ainsi que des projets de parcs
ayant fait 'objet de demandes d’études de raccordement.

Cette carte représente la densité de concentration des projets éoliens : la zone la plus
foncée (zone 1) est celle au sein de laquelle on trouve la plus forte concentration de projets.

Pratclaux

Volumes éoliens en MW
par zone, et aux horizons
Tavel 2014 — 2020

Zone 2
Saint Vincent Potentiel éolien 2000MW
BEZIERS Hydraulique existant 800MW
Consommation sur la méme zone 400MW

Zone 3

Potentiel éolien sur la zone élargie &
Toulouse, Perpignan et Montpellier

: 3400MW

® prRPIGNAN

Sur la zone sud du massif central, élargie aux agglomérations de Toulouse, Perpignan et
Montpellier (zone 3), le potentiel éolien identifié a 'échéance de 2020 est de 3400 MW.

Au sein de cette zone, on distingue la zone 2, qui s’étend aux agglomérations de Castres et
d’Albi (zone 2), pour laquelle la cible éolienne en 2020 est de 2000 MW pour une capacité
d’accueil de 500 MW aujourd’hui.
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Enfin, la zone & proximité immédiate de Saint Victor (zone 1), concentre a elle seule un
potentiel de 1100 MW de production pour cette méme échéance de 2020, avec une trés
forte densité de projets.

Compte tenu du niveau de tension des ouvrages électriques en présence, la zone d’étude
envisagée pour le projet sera la zone 2 qui correspond sensiblement a la zone ‘d’influence
électrique du poste de Saint Victor.

1.2.2 - Les ZDE

Les volumes éoliens affichés ci-avant sont corrélés par I'état d’avancement des ZDE sur la
zone.

La carte suivante représente les ZDE prévues sur le sud du territoire concerné ainsi que leur

ZDE MONTS D'ALBAN, PAYS
ST SERNINOIS ET 7 VALLONS

2DE VALS ET
PLATEAUX DE LACAUNE
108MW

ZDE ROUGIER
CAMARES
336MW

=

$i7| ZDE MONTS DE

& 4 LACAUNE
B 190 MW

2ZDE AVENE
ORB

GRAVEZON

150 MW

ZDE SIDOBRE
VAL D’AGOUT | &

2 en instruction DRIRE

s s
~=_ par les communautés de
L% fewsen communes

/

; .
: © o 00 MW 5 A AT
o 2 ot R i T T = T & \ -
! dille S e HESHa T A - e < T T S T

éliminaire

Sur cette grande zone située au sud de Saint Victor, on dénombre a ce jour 17 ZDE a
différents stades d’avancement soit environ 2000 MW de potentiel.

Sur le territoire situé au nord du poste de Saint Victor, les projets de ZDE sont moins
matures, on y dénombre & ce jour seulement deux ZDE en cours de constitution par les
communautés de communes, pour un potentiel de 370 MW.

Il convient de noter que pour les ZDE en étude préliminaire (cernées de rouge), les volumes
affichés sont uniquement des estimations issues des demandes d’études émanant des
porteurs de projets, que ces demandes aient été réalisées aupres d’ERDF ou de RTE.

C’est pour cette raison que le volume considéré comme réaliste pour la zone est celui de
2000 MW, retenu comme hypothése haute dans le reste de I'étude.

POSTE 400/225 kV DE SUD AVEYRON — JUSTIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE ~— Juin 2009 6
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1.2.3 - Le petentiel de production glecirigus issue d'gnergies rencuvelables

En marge des volumes de production éolienne précédemment cités, la prise en compis du
developpement de la praduction d'origine photovoltaique s'avere beaucoup plus délicate,
Soumise & un cadre réglementaire allége, le développement de cette filiere, certes en plein
envol, reste difficile a2 cemmer, notamment en termes de complétude et de fabiliie des
informations pouvant &tre collactées.

En tout état de cause, 'examen des demandes de raccordement regues, tant en HTA gu'en
HTB, semble montrer qu'a 'heure actuelle et pour le sud ouest, la filigre photovoitaigue
concentre ses débouchés sur des territoires plus méridionaux (Aude, Héraull, Pyrénées
Orientales).

Enfin, 'augmentation de 10% de la part de production hydraulique se traduira sur la zone 2
par un maximum de 80 MW principalement par suréguipement des installations existantes.

Ainsi, en I'état actuel des informations disponibles, il semble raisonnable de considérer la
cible de 2100 MW comme un volume global réaliste de développement des énergies
renouvelables sur la zone concernée (zone 2 sur la carte de fa page 5).

Ce chiffre de 2100 MW est a melire en regard de la capacité d'accuell acluellement
disponibie sur la zoneg, soit 500 MWW,

1.2.4 - Conformité des hypothéses au schéma régional de développement du réseau

Le schéma régional de développement du réseau paru en 2006 prévoyait déja, dans celte
zone, un développement important de la production & base d'énergies renouvelables. |l
indiquait :

La région posséde un gisement de wvent temesire imporfant essentigllement sur les
départements de FAveyron, du Tarm, plus faiblement sur les départements de la Haute-
Garonne et de VAriége. Le développement de cetle filiére a permis le raccordement sur le
réseau HTA des premiéres fermes régionales sur les zones de Lacaune el Avignonet. Elie
connait actuelfement des projets importants (Salies-Curan, Plo del Bessou el Mounes dans
Aveyron) dont le raccordement sera prochainement reéalisé sur le réseau public de
transport 83kV et 225 kV. La prospective identifiée dans le cadre de cel exercice du schéma
de développement fait ressorfir un polentiel régional compris entre 800 ef 1 000 MW, Ce
type de production fera l'objel d'un suivi dans le cadre de linstruction des zones de
développement de I'éolien (ZDE) et necessitera une adaptation et un deéveloppement du
réseau public du transport d'électricité pour accompagner le déplojfement de cette filidre.

Depuis, les objectifs beaucoup plus ambitieux du Grenelle de 'Enpvironnement tenu 2
Fautomne 2007 (25000 MW de production éolienne & I'horizon 2020) ont impulsé une
dynamique accrue de développement de production d'énergies renouvelables dans la zone
considerée.

BOSTE ANDG2T kY DE SUD AVEYRON — JUSTIHCATION TECHMICO-ECONOMIDUE - en 1005 7
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1.2.5 - Le sud Aveyron : la zone de plus forte concentration de projets éoliens
Une zone rurale :

La zone du sud Aveyron est une zone rurale, marguée, globalement, par un déclin
démagraphique et économigue constant depuis une trentaine d'années. :

Ce teritoire, a caractére majoritairement montagneusx, est confronlé & une carence du lissu
industriel. L'activité economique vy repose essentiellement sur Vagriculture, Face aux
consequences de la crise qui l'affecte, le monde agricole, mise sur la diversification et
"orientation « bio » de sa production.

La grande richesse des milieux natureis et des paysages, au sein du Parc Naturel Régional
des Grands Causses couvrant la guasi-lotalité de la zone d'étude, rend propice le
développement d'un tourisme « vert ».

La consommation électrique de ce teritoire (zone 1 sur la carte de la page 5) est faible (de
I'ordre de 120 MW en moyenne). Par ailleurs, le taux de croissance de cefte consommation
est modéré ;1,8 % par an.

Les réseaux 225 kV et 63kV qui le desservent sont historiquement adaptes a ce niveau de
consommation.

Un bilan production/consommation deja excedentaire :

Cette zone est egalement influencée par la production hydro-électrigue du Massif Central,
créant un flux MNord-Sud, vers las lisux de forte consommation {agglomérations de Béziers,
tontpellier, Toulouse, Perpignan), elle est par conségquent fortement excédentaire en
termes de bilan production/consommation : aujourd’hui, sa consommation est de 'ordre de
170 MW & la pointe, (au maximum, en hiver) pour un parc de production hydrauligue de
lordre de 320 MW.

POSTE 4007225 kW DF SUD AVEYRON —  JUSTIFICATION TECHMICO-ECONDMIQUE  ~  Jun 2005 B
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2—- LASITUATION ELECTRIQUE ACTUELLE : RESEAU SATURE

21— LA PRODUCTION HYDRO-ELECTRIQUE HISTORIQUE A L'ORIGINE DU
DEVELOPPEMENT DU RESEAU

Le potentiel hydro-glectrique du massif central et du Sud Aveyron est exploilé depuis le
début  du  vingtieme  siécle, augmentalion progressive de celte production  s'est
accompagnée d'un développement de réseau en conséquence,

Le réseau 400/225kV qui traverse ce lerritoire a donc été historiquement développé et
amenage pour répondre a Pacheminement de 'énergie hydro-électrique de cette méme
région, vers les zones de forte consommation impiantées plus au sud (de Toulouse &
Montpellier). Ce réseau constifue donc un lien Nord - Sud essentiel,

Les réseaux 63KV régionaux ont quant & eux &té congus pour garantir Falimentation des
consommateurs locaux, peu nombreux, et pour assurer I'électrification des réseaux Terrés.
Ces réseaux 63kV ont donc ete dimensionnés pour des bescins spécifiques, el peu
importants.

L'aire d'étude électrique est délimitée :

Au nord par les postes de RHueyres et Breuil dans le Massif Central, oU sont implantés de
trés grands volumes de production hydro-élecirique (Z25000MW)

Au sud par les postes de Verfeil (Toulouse), La Gaudiére {Carcassonne et Marbonne), at
Tamareau (Montpellier)

A l'est par le poste de Ganges et a 'ouest par ceux de Pelissier (Albi) et Gourjade (Castres)

POSTE 4007225 EW TE SUD AVEYRON  —  JUSTIRICATION TECHNICC-ECONORIQUE - Juin 2003 4
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2.2 — UN RESEAU ELECTRIQUE ANCIEN

Breuil

Rueyres
1950 1938
Année de construction 81 46
Longueur en km 255 218 ¢
Capacité maximale en MW en été 1969
Godin 51 ———  Ligne 225 kV
1934 336 — Ligne 400 kV
96
268 Onet
1938
74 1969
166 54
1565 350 Mise a niveau prévue
Verhaguet pour 2011-2012
o9 Saint Victor 61
1969 333 420
55 |
320 Pelissier
Couffrau
/1957 A
66 1966 - St Christol
268 61 Tamareau
\ Vertsd Gourjade 268
Montahut
1957 Montpellier
26698 1966
Mise a niveau prévue %3?8/ o
Ll s LR e S T ‘Mise & niveau en 2008
174 174 2
4do 810 Gauditre 420

On peut constater que les réseaux 400 kV et 225 kV de cette zone sont relativement
anciens. Depuis la fin des années 60, la stabilit¢é des besoins et de la production en
particulier, n’ont pas généré de nécessité de nouveaux développements.

Le réseau 63 kV, quant a lui, est constitué d’'une grande proportion d’ouvrages de plus de
70 ans. Parmi ceux-ci, les réseaux de propriété SNCF représentent une part importante.

2.3 — DES RESEAUX 225KV ET 63KV SATURES
2.3.1 — Facteurs influencant les flux

Le dimensionnement d’un réseau répond d’une part a des besoins instantanés, et d’autre
part, a I'anticipation des besoins a venir en dégageant quelques marges. Ce réseau
dimensionné avant 1970 disposait donc initialement de ces marges. Toutefois, elles ont
évolué au fil du temps, en fonction d’un certain nombre de facteurs :

1 - Zone rurale de faible consommation

La zone 2 (cf. page 5) est une zone rurale de faible consommation (comprise entre 170 MW
'été et 400 MW [I'hiver) avec un taux de croissance inférieur a 2% par an. En d’'autres
termes, toute nouvelle production locale ne sera que tres partiellement consommée sur

POSTE 400/225 kV DE SUD AVEYRON — JUSTIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE - Juin 2009 10
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place, et devra é&fre ftransportée vers des zones de plus forte consommation. La
consommation locale ne dégage donc pas de capacité d'accueil de production.

2 - Flux Nord Sud

Les flux d'énergie sont fortement influencés par fa production hydro-électrigue du Massif
Cenfral, qui crée un flux globalement nord-sud, vers les lieux de forte consommation
{agglomerations de Béziers, Montpeliier, Toulouse el Perpignan). 5i la production du Massif
Central n'a pas eévolug depuis les années 70, la consommation des agglomérations
precitees  augmente continuellement et accentue ces flux. Les échanges lies a
I'mterconnexion avec 'Espagne diminuent cette confrainle en cas dimporl, et & Tlinverse
l'accentuent en cas d'export.

3 - Flux et réseau 400kV

La zone est influencée par les transits induits sur le réseau 400 kV et notamment en cas de
perte d'une des lignes a double circuit 400 kY Tamareau — Tavel ou Gaudiére — Tamareau
{Nimes - Monipellier — Carcassonne). Dans ce cas, l'axe 400 kV Rueyres —Gaudiére gui
traverse |a zone d'étude est trés fortement sollicité. Siles flux devenaient trop importants et
dépassaient les capacités maximales de cet axe electrique en regime dincident,
I"alimentation du grand sud cuest pourrait fortement &tre mise en précarité. Un tel incident
necessiterait soit des actions preventives de limitation de production & tres grande &chelle,
soit une action curative de délestage de consommation a grande échelle également.

2.3.2 — Capacités d’accueil 2 ce jour

Les éléments cités ci-dessus permetlenl de comprendre gue les marges de capacite
d'accuell ont natureliement diminué en 40 ans. En 2007, la capacité d'accueil se limitait sur
la zone a environ 300 MW, que les projets éoliens saturaient déja.

RTE a procédé en 2008 & la réhabilitation du premier maillon faible de la zZone, a savoir la
ligne 225k\V Montahut — Saint Vincent, Ce renforcement a permis de degager une capacité
d'accueil supplémentaire de Mordre de 200 MW, ce qui porte la capacité d'accueil de 1z zone
a 500 MW & ce jour,

D'autres renforcements du réseau existant sont prévus, visant a créer de nouvelles marges :
ainsi, la ligne 225 kV Montahul - Saint Victor daoit faire, 8 court terme, lobjet de travaux
similaires destinés & en augmenter la capacité de transil pour la porler & 420 MW (soit
150 MW de capacité d'accueil supplémentaires). La capacité d'accueil de la zone sera done
partée dés 2011 4 650 MW, valeur comespondant aux projets actuellerment en file d'attente.

Pour autant, ces valeurs sont & metire en regard du potentiel de la zone d'étude, proche de
2100 MW {cf. §1.2.3.).

Les renforcements se feront done en deux temps | Ia réponse immédiate au besoin a court
terme (650 MW), puis, l'anticipation sur le réseau destinée & satisfaire les besoins a
I'horizon 2020,

Dans ce cadre et compte tenu des marges modérees pouvant &tre dégagées sur les
réseaux G3kV et 225kV existants, une solution a ces niveaux de tension ne serait pas
suffisante pour l'accuell du potentiel de production d'énergies renouvelables, les baesoins
étant nettement supérieurs aux possibiiités offertes par renforcement de ces réseaux.

Ceci crée ainsi un nouveau besoin de développement de réseau, avec pour but de dégager
une capacite d'accueil adéquate.
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2.4 - DESCRIPTION DES CONTRAINTES

Les lignes indiquées en pointillés sont celles en contraintes.

Un scénario dit N, correspond au régime normal, ol tous les ouvrages sont disponibles. Un
scenario dit N-1 correspond a une situation d’incident, suite a la perte fortuite d’un ouvrage.

Les deux cartes ci-apres présentent 2 situations différentes a I'horizon 2014, selon que l'on
soit en été ou en hiver.

La production éolienne est volontairement prise égale a 1300 MW, ce qui correspond a la
valeur retenue pour I'étude pour 2014 (cf. carte du potentiel éolien § 1.2.1).

Cette valeur correspond également a 65% de la cible de 2000 MW, ce qui est un taux
représentatif du foisonnement de vent sur la zone considérée (tous les parcs ne peuvent
pas fonctionner simultanément a puissance maximale car le vent n’est jamais réparti de
facon uniforme sur une zone aussi étendue).

On peut constater que méme dans ces conditions qui ne maximisent pas les contraintes, le
réseau est d'ores et déja saturé.

LEGENDE
Flux en N en MW

Contrainte en N en proportion
de la capacité maximale
Contrainte en N-1 en proportion
220 o :
de la capacité maximale

Rueyres

0.65
E 0.98
"‘_ Onet £*":\ o
- 317
., 0.91
) % 22
" o 1.2
e Saint Victc;r
IO Tl JE &
+ @ Couffrau 47
Lol? St Christol
SR .', 303 1.71 risto
. - o 0.23 :/ 1.13 Tamareau
> j YRR e “® Gourjade; 0.62 * 1.44
H N <+ \ ~'.. Montahut
242 413 1 ‘e, Montpellier
HYPOTHESES 0.90 0.98 |
1.26
Journée été 2014 1.184
” Saint Vincent
Eolien démarré en zone 2
1300 MW sur 2000 MW Sl Ligne 295 KV
adiviiid ____ Ligne 400 kV

Ouvrages en contrainte a I’'été 2014

Il convient de noter que la ligne 400 kV Gaudiére—Rueyres doit faire l'objet d’un
renforcement a I'échéance 2012, ce qui aura pour effet d’augmenter notablement sa
capacité de transit. Ces travaux sont sans conséquence sur la capacité d’accueil de la zone
puisque la ligne traverse le territoire sans le desservir.
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Les niveaux de contraintes indiqués sur la carte tiennent compte de ce renforcement.

Rueyres LEGENDE
Flux en N en MW
Contrainte en N en proportion.
de la capacité maximale
Contrainte en N-1 en proportion
( de la capacité maximale
Godin
155 “_‘ Onet ®
0.75 . b3
1.25 0.63
0.96
445 "
1.11 P :
360 1.50 Ty Saint Victor
0.98 R Wi ,4., 7
. ;
o " Pelissier o :
et o @ Couffrau
; S 14 ;| 361 St Christol
* 4 sl KD EEE
5 i 0.34 Y/: - Tamareau
Ny Verfell "‘ 069 || ¥ L161
-------- “® Gourjade —
£ ---“"“ \ "" Montahut
348 526 . *s, Montpellier
1.09 L,
HYPOTHESES 155 1.09
Journée Hiver 2014 13 'S ol
ain incen
Eolien démarré en zone 2
1300 MW sur 2000 MW i ~———  Ligne 225 kV
. Ligne 400 kV

Ouvrages en contrainte a I’hiver 2014

On remarque sur les deux cartes précédentes, que les ouvrages constituant 'étoile 225kV
issue du poste de Saint Victor sont systématiquement en contrainte en été comme en hiver,
tandis que la ligne 400kV qui relie Rueyres a la Gaudiére dispose d’'une marge importante.

Ces deux cartes traduisent le grand dépassement des capacités du réseau actuel vis-a-vis
des projets envisagés. Les contraintes N en 2014 sont nombreuses, et celles en N-1,
conséquentes.

De méme, le réseau 63 kV est largement saturé, méme localement, pour rapatrier '’énergie
vers le 225kV.
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3 — DESCRIPTION DES DIFFERENTES SOLUTIONS
ENVISAGEES :

3.1 - PERFORMANCES ATTENDUES DU NOUVEAU PROJET

Le réseau 225kV, plutdt ancien, n’est pas dimensionné pour accueillir un volume de
production tel que celui décrit précédemment, et il est d’ores et déja saturé par la seule file
d’attente de producteurs ayant contractuellement exprimé leur volonté de raccordement au
réseau.

Compte tenu de la saturation des réseaux 225kV et 63kV de la zone, et de la forte capacité

d’accueil a dégager, il convient de trouver la solution qui résolve I'ensemble de la
problématique :
> Deégager une capacité d’accueil permettant a moyen terme le raccordement de
1300 MW a minima, c’est a dire la valeur basse de la fourchette de projets de la
zone 2 (cf. page 5).
> Garantir 'exploitabilité du réseau 225 kV (répartition des flux électriques)
Par ailleurs, cette solution devra permettre d’engager la restructuration / réhabilitation des
réseaux 225 kV et 63 kV anciens et de plus en plus saturés dans un cadre de cohérence
globale.

Cette solution doit représenter un compromis satisfaisant entre la performance technico-
économique et une bonne intégration dans I'environnement.

Au vu de l'ensemble des contraintes précédemment exposées, le nouveau projet
constituera donc un préalable indispensable aux renforcements ultérieurs a réaliser dans la
zone.

Chronologie des mises en service renforcements / raccordements - Zone St Victor

Volume éolien et

Capacité d'accueil
A
(Mw)
1300
Cible éolien minimum
11001 Limitations
9007
7007
File d’attente
HE e | Limité par les contraintes N et
500] nombreuses contraintes N-1
\ 225 kV et 400kV
300 . :
Montahut — Saint Victor 2011
50 Montahut — Saint Vincent 2008
» Années

T T iLE T T T

T T T T T T T
2008 2011 2014
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La courbe en noir représente le volume de parcs éoliens prévus sur la zone selon le
scénario le plus bas. La courbe rouge figure la capacité d’accueil disponible sur le réseau de
transport en fonction des renforcements prévus. La file d’attente a fin 2008 est représentée
par le point rouge. On observe que tous les projets de raccordements de production qui
arrivent sont d'ores et déja soumis a des limitations. L’objectif du nouveau projet est de
« remonter » la courbe rouge au niveau de 1300 MW, de fagon a faire coincider la capacité
d’accueil sur le réseau avec I'objectif « bas » du potentiel éolien.

3.2 - CRITERES DE SECOND ORDRE

Si l'objectif premier des renforcements est de répondre aux exigences exposées au
paragraphe précédent, un nombre important d’autres paramétres influents sur la zone
d’étude a été étudié en variante.

Ces parametres sont les suivants :

= Evolution de la capacité de production hydraulique des vallées de la Truyére et de la
Dordogne jusqu’a 1000 MW supplémentaires

= Evolution de la capacité des échanges entre la France et I'Espagne jusqu’a
2 800 MW d’export vers 'Espagne et 2 000 MW d’'import.

= |mplantation massive de groupes de production de type cycles combinés gaz dans la
zone de Fos : de 2 000 a 6 000 MW supplémentaires

= |nfluence de la perte simultanée des deux circuits 400 kV Tamareau-Tavel

Les études de robustesse qui mettent en ceuvre ces paramétres ont été conduites pour
'ensemble des stratégies de renforcement présentées ci-aprés. Le cas échéant I'étude a
vérifié la compatibilité de ces stratégies avec des renforcements spécifiques a ces différents
paramétres.

3.3 - DIFFERENTES ALTERNATIVES ENVISAGEES

Pour rappel, la mise a niveau réalisée en 2008 sur la ligne 225 kV Montahut — Saint Vincent
offre une capacité de flux sur cet ouvrage de 420MW. Le travail sur le 225 kV uniquement,
s'il est possible, nécessiterait, pour atteindre les volumes ciblés, de remettre a niveau la
quasi totalité des ouvrages.

Il est clair qu'il sera donc plus aisé de travailler sur des ouvrages d'un niveau de tension
supérieur, a savoir le 400kV.
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3.3.1 — Plusieurs options pour créer de la capacité d’accueil

1- (5ptimiser 'ensemble du réseau 225kV

Principe : Gagner en capacité sur la totalité des lignes 225kV issues du poste de Saint Victor

par remplacement des conducteurs et renforcement des pylénes, a l'exemple de
'optimisation déja réalisée sur la ligne 225 kV Montahut — St Vincent.

Breuil

Rueyres

=== Quvrage a renforcer ou &
reconstruire selon
résultat d’expertise

Godin

Verlhaguet
Saint Victor

Pelissier

St Christol

Tamareau

Montahut

Gaudiére
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2 - Exploiter la capacité disponible de la ligne 400 kV Gaudiére — Rueyres

Principe : Utiliser le potentiel adéquat du réseau 400kV, par la création d’un lien 400/225kV
au niveau de St Victor. Cette stratégie s’accompagne nécessairement de renforcements
ciblés de lignes 225kV existantes. La ligne 225 kV Godin — Saint Victor est la ligne la plus
faible du réseau (cf. carte § 2.2) et doit nécessairement étre renforcée, et la ligne Montahut -
Saint Victor doit également étre renforcée pour accueillir des projets de parcs de production
faisant d’ores et déja 'objet de limitations. :

Breuil

Rueyres

mma  Ouvrage a renforcer ou
a reconstruire selon
résultat d’expertise
Saint Victor
Couffrau
St Christol
Tamareau
Montahut
Montpellier
Saint Vincent

\-——

Godin

Verlhaguet

Pelissier

Verfeil

Gaudiére
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3 — Développer le réseau 225 kV par de nouveaux ouvrages

Principe : Créer de nouveaux axes en site vierge, ou doubler des lignes existantes (par
reconstruction), tant vers le nord que vers le sud. Cette option nécessite dans tous les cas la
reconstruction en double circuit des lignes 225kV Rueyres — Godin et Godin — Saint Victor.
Par ailleurs, cette reconstruction doit étre accompagnée, soit de la création d’'une nouvelle
ligne 225kV en direction de Montpellier, entre Saint Victor et Fouscais, soit la reconstruction
en double circuit de 'une des deux files 225 kV issues de -Saint Victor en direction de
Toulouse (Saint Victor-Pelissier-Verfeil ou Saint Victor-Gourjade-Verfeil).

Breuil

Rueyres

=== Quvrage a renforcer
ou a (re)construire

=EE Quvrage a reconstruire en
double circuit

Verlhaguet
Saint Victor

St Christol

Tamareau

Montahut

Gaudiére
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4 — Assurer le flux « grand transport » Nord — Sud exclusivement par le réseau 400kV, ce qui
libére une importante capacité d’accueil sur le réseau 225KV existant.

Principe : Reconstruire en double circuit la ligne 400kV Gaudiere - Rueyres qui assure seule
acheminement des flux depuis le Massif Central vers les agglomérations du Sud
(Montpellier, Perpignan et Toulouse). L'incident dimensionnant qui est la perte de la ligne
400 kV est alors résolu par ce méme niveau de tension et le réseau 225kV devient
disponible pour assurer une grande capacité d’accueil.

Breuil

Rueyres

Quvrage a reconstruire en
xx 9

Godin double circuit

=== Quvrage a renforcer

Verlhaguet

Pelissier

St Christol

Tamareau
Verfeil

Montahut

Montpellier

Gaudiére

3.3.2- Conformité des solutions au schéma régional de développement de réseau

L’ensemble des solutions décrites ci-avant est conforme au schéma régional de
développement de réseau paru en 2006 qui stipulait :

Ce réseau électrique initialement congu pour I'évacuation de la production hydroélectrique
du massif-central arrive a saturation. Les zones identifiées a potentiel éolien sont & faible
densité de consommation électrique, I'évacuation de la production projetée vers les zones
consommatrices situées plus au sud nécessitera un renforcement du réseau tres haute
tension (225 kV et 400 kV), plus particulierement de la zone Gaudiére — Saint-Victor —
Gourjade (départements de I'Hérault, Tarn et Aveyron).

Avec les raccordements de production éolienne, les réseaux 225 kV au sud des postes de
Rueyres et autour de Saint Victor et Gourjade, seront progressivement renforcés, ce qui
nécessitera d’augmenter la capacité de la liaison 400 kV Rueyres-Gaudiere pour évacuer
cette production.
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3.4 - COMPARAISON DES SOLUTIONS

Les invariants de maintien en condition opérationnelle, et d’adaptation des réseaux 225kV et
63kV sont équivalents quelle que soit la stratégie considérée.

Pour mémoire, la capacité d’accueil du réseau sera de 650 MW en 2011, donc la capacité
supplémentaire a dégager doit étre de 650 MW a minima.

Stratégies 1 2 8 4
Renforcement de la Création Poste Herphetiucion. ot Re tructi
Description totalité du réseau 400/225kV Eile s gﬁ'fogukcv'on
225kV et optimisation ciblée .
Capacité d'accueil
supplémentaire 500 MW 650 MW 800 MW 1100 MW
délai de 4 -
i 7 ans 6 ans 7 a 10 ans 7a 10 ans
< 100 M€
Colt > 160 M€ (dont 61 M€ pour Sud 190 M€ 250 M€
Aveyron)
Impact environnemental moyen limité
Longueur
renforcement s o
Longueur_ Ok
reconstruction
Sensibilité a la
répartition .
géographique des robuste sensible assez robuste
parcs éoliens
Ralllo: f 154 k€ | MW 237 k€ / MW 227 k€| MW
Colt / Capacité créée

Ce tableau se lit de la maniére suivante : la couleur rouge représente de fortes contraintes,
la couleur orange, des contraintes moyennes, la couleur verte caractérise une réponse
correcte aux objectifs poursuivis.

Les performances de la stratégie 1 restent en deca de la capacité d’accueil a créer.

L’impact environnemental des stratégies 3 et 4 constitue un risque majeur pour ce type de
projet. En outre, le surcolt pour la collectivité est particulierement élevé si les projets éoliens
ne se concrétisent pas.

Il apparait que la solution la plus pertinente, que ce soit au plan environnemental ou
économique, consiste a exploiter la capacité de la liaison 400kV Gaudiére — Rueyres en
créant un poste d'évacuation 400/225kV a son aplomb (stratégie 2). Par ailleurs,
linstallation d’un transformateur déphaseur sur I'échelon 225 kV permettra de réguler les
flux sur les ouvrages 225 kV et d’exploiter le réseau dans les meilleures conditions
possibles.

Les alternatives « lignes » (solutions1, 3 et 4) sont environ deux fois plus colteuses, alors
que leurs perspectives de réalisation sont plus lointaines et plus incertaines. Enfin, I'impact
environnemental provoqué par ces projets de création ou de reconstruction de lignes 225kV
serait plus important que la construction d’'un poste 400/225 kV.

Le projet idéal sur un plan fonctionnel consisterait a réaliser une extension du poste existant
de Saint Victor, qui est le coeur d’une étoile 225kV a 6 branches qui vont collecter et drainer
la production des projets d’énergies renouvelables, en créant un niveau de tension 400kV.
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Cette situation centrale, rend, de plus, cette stratégie moins sensible aux aléas de volume et
de localisation des projets de production décentralisée.

Malheureusement, I'environnement naturel ne le permet pas, le poste actuel étant situé au
sommet d’un relief dont il occupe quasiment toute la surface.

Vue du poste de Saint Victor

C’est pourquoi 'option retenue est celle de la création d’un poste 400/225 kV neuf, dont la
localisation idéale est a I'aplomb de la ligne 400 kV Gaudiére - Rueyres, qui passe a 2 km
environ de Saint Victor.

4 - SOLUTION PRECONISEE

41 - DESCRIPTION DE LA SOLUTION ENVISAGEE

La solution envisagée consiste donc a créer un poste 400/225 kV sous la ligne 400 kV
Gaudiere — Rueyres, a proximité du poste existant 225/63 kV de Saint Victor.

Du fait de I'exiguité du poste de Saint Victor, il n’est techniquement pas envisageable de
construire un nouvel échelon de tension sur un terrain adjacent.

Par ailleurs, ce poste n'est pas situé a I'aplomb de la ligne 400 kV Gaudiére — Rueyres, ainsi
la réalisation de I'échelon 400 kV sur ce méme site, si elle s’était avérée réalisable, aurait
conduit & la création de lignes 400 kV neuves sur une longueur de 2km environ pour en
effectuer le raccordement.

La création de ce nouveau poste est une premiére étape nécessaire pour la création de
capacité d’accueil pour un surcroit de production électrique en Aveyron. Il permet a lui seul,
de dégager une capacité d'accueil supplémentaire de 650MW sur les réseaux 225kV
existants.

POSTE 400/225 kV DE SUD AVEYRON — JUSTIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE - Juin 2009 21




L LU DU T R T LB

Chronologie des mises en service renforcements / raccordements - Zone St Victor

Volume éolien et Limité par N-1 Gaudiére — Rueyres
Capacité d'accueil en simple terne
A
(Mw)
1300
11007 Limiitafions Cible éolien minimum
ngr Poste Sud Aveyron +
/ Transformateur Déphaseur 2014
70071
File d’attente
fin 2008
50071
300 \
Montahut — Saint Victor 2011
50 Montahut — Saint Vincent 2008
lrei] T = T T T T T T T T T T » Années
2008 2011 2014 2020
4.2 - NATURE DES TRAVAUX

Ce futur poste aérien 400/225 kV dénommé « Sud Aveyron » doit étre raccordé par entrée
en coupure de la ligne 400 kV et a proximité des lignes 225 kV Ganges-St Victor et Montahut
- St Victor.

Le terrain nécessaire représente environ 7 hectares de terrain plat qui seront cléturés et
aménagés lors de la création du poste.

La localisation de ce projet sera définie lors de la concertation, toutefois, compte tenu du
caractére accidenté du relief de la zone, peu de sites remplissent ces caractéristiques.

Le terrain pressenti, a proximité immédiate de la ligne 400 kV Gaudiére - Rueyres et des lignes
225 kV, est une zone agricole au lieu-dit « Les Zagals » sur la commune de St Victor et Melvieu a 2
km a vol d’oiseau du poste 225/63 kV de St Victor.

L'entrée en coupure de la ligne 400 kV ne présenterait pas de difficulté particuliére, le terrain étant
situé a son aplomb.

Les liaisons 225 kV aboutissant au poste existant de St Victor et issues des postes
de Ganges, Montahut (futur Mounés-Couffrau), Onet et Godin seraient rapatriées dans le
poste de Sud Aveyron et les parties rendues inutiles seraient déposées.

Les schémas page suivante illustrent la situation actuelle et la situation projetée.
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LE POUGET

L Seragr %

RUEYRES

S St-Viclor

W SAINTVICTOR - . Légende:
A : — 225KV
rest e 400 KV

GODIN poste d’extrémité

éOURJAﬁE =

2

Situation actuelle

"'GANGES

lgs’ Terres dd

Légende :

225 kV a créer
400 kV a créer
existant, conservé
wann |igne souterraine
ligne aérienne a
deux circuits

+

ouvrage déposé

Situation projetée }

Enfin, deux liaisons 225 kV seraient a construire entre les postes de St Victor et Sud
Aveyron pour en relier les échelons 225 kV.
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Compte tenu du contexte environnemental et topographique, les lignes 225 kV entre les
postes de St Victor et Sud Aveyron seraient envisagées, en premiére approche, en
technique aérienne sur une portée, puis souterraine jusqu’au poste de Sud Aveyron.

Une solution totalement souterraine n'est pas souhaitable du fait de la topographie des lieux.
En effet, les liaisons doivent franchir un vallon encaissé et la technique souterraine aurait
des consequences environnementales importantes a ce niveau. Par ailleurs, la nature du sol
est rocheuse, en conséquence, la création de tranchées dans de tels terrains conduirait &
des travaux impactant également fortement I'environnement. Au plan technique, cette
solution n'est pas exclue, mais reste particuliérement difficile compte tenu du dénivelé
important et de la nature du sol. Une solution totalement sous voirie est exclue du fait du
nombre de liaisons et de la largeur des routes.

Une solution totalement aérienne n’apparait pas non plus comme la meilleure car le tracé sur
le plateau passerait a proximité immédiate du hameau des Ayres.

La concertation sera I'occasion d’analyser les impacts environnementaux des solutions aéro-
souterraine et entiérement souterraine (aux plans du paysage, des milieux naturels, de la
faune, de la flore,...) et déterminera la solution de moindre impact.

Ainsi, le projet, outre le poste a créer, conduirait a :

e Construire deux portions de lignes aériennes double terne 225 kV de 1 km chacune,
en paralléle, suivies par 4 liaisons souterraines de 1,6 km chacune (liaisons entre
Saint Victor et Sud Aveyron)

e Construire un trongon de 600 m de ligne aérienne simple terne 225 kV et déposer
2,8 km de ligne simple terne 225 kV (liaison issue de Ganges)

e Construire un trongon de 1,5 km de ligne aérienne simple terne 225 kV et déposer
3,1 km de ligne simple terne 225 kV (liaison issue de Montahut)

e Réaliser I'entrée en coupure de la ligne 400 kV au poste (50 métres)

e Contourner le poste existant de Saint Victor en souterrain par les deux liaisons
225 KV issues d’Onet et de Godin (150 métres chacune)

Le bilan environnemental des lignes aériennes se solderait donc par 4,1 km de files de
supports a créer pour 5,9 km a déposer.

Le poste comportera un transformateur déphaseur en 225kV dont la fonction permettra au
réseau 225 kV de mieux soutenir le réseau 400 kV dans sa mission de transport des flux
400 kV, par optimisation des flux 225 kV.

L’échelon 400 kV du poste comportera deux cellules lignes (Gaudiére et Rueyres), deux
auto- transformateurs 400/225 kV de 600MVA chacun et un couplage.

L’échelon 225 kV sera composé de 6 cellules lignes (Godin, Onet, Montahut, Ganges et
Saint Victor 1 et 2), deux cellules raccordement transformateurs, une cellule batterie de
condensateurs et une cellule raccordement transformateur déphaseur.

Il fonctionnera exactement comme un « échelon déporté » de Saint Victor 225 kV.
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4.3 - SITUATION D’EXPLOITATION APRES RENFORCEMENT

La création du poste de Sud Aveyron permet, grace aux deux transformateurs 400/225kV,
d’exploiter le potentiel du réseau 400kV amont, en lui transmettant un volume de 400 a

Rueyres LEGENDE
Flux en N en MW
Contrainte en N en proportion.
480 de la capacité maximale
gig Contrainte en N-1 en proportion
Godin - de la capacité maximale
125 Onet
053 130
0.82 0.37
0.59
100
Lot Saint Vict
40 044 ain or
0.11 Z
920 Pelissier
Couffrau
43 160 St Christol
0.04 039 Tamareau
Verfeil 1021 0.62
Gourjade
Montahut
Aprés renforcement 98 il
99
HYPOTHESES = 0.24
0.58 0627
Journée Eté 2014 > S
Eolien démarré en zone 2
1300 MW sur 2000 MW Gaudiére
Rueyres LEGENDE
Flux en N en MW
Contrainte en N en proportion.
188 de la capacité maximale
0.14 Contrainte en N-1 en proportion
i 0.29 de la capacité maximale
Godin
Onet
60
0.29 90
0.42 il
0.38
280
00 Saint Victor
165 0.97 an
0.39 / °
0.67 Pelissier
Couffrau
630 265 St Christol
0.48 0.55 Tamareau
Verfel 060 0.86
Gourjade
Montahut
Apreés renforcement 215 Montpellier
067 430
HYPOTHESES 0.93 829
Journée Hiver 2014 > SR
Eolien démarré en zone 2
Gaudiére

1300 MW sur 2000 MW
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4.4 — LIMITES DE CE RENFORCEMENT

4.41 - Evolutions complémentaires envisagées sur le réseau

Outre les renforcements décidés que sont 'augmentation des capacités de transit des lignes
400 KV La Gaudiere-Rueyres, 225 kV Montahut-Saint Victor, Godin-Saint Victor et Ganges-
Saint Victor, d’autres renforcements de réseau peuvent s’avérer nécessaires au fur et a
mesure de l'arrivée des projets de production.

Un nombre important de projets éoliens est prévu dans la zone est / sud est de Saint Victor a
raccorder sur la partie ouest de la ligne 225 kV Ganges-Saint Victor et sur le réseau 63kV de
cette zone. Ainsi, un poste 225/63 kV pourrait étre créé a proximité de I'intersection de ces
deux niveaux de tension, raccordé au nouveau poste de Sud Aveyron par une liaison 225 kV
et permettant également la restructuration et le renforcement du réseau 63 kV sous-jacent,
qui assure entre autres I'alimentation de la zone de Millau.

Plus au sud, le développement attendu de la production sur les départements du Tarn, de
'Hérault et de I'’Aude, pourra nécessiter un nouveau poste 400kV dans la région du Haut
Languedoc (nord de I'Hérault), a proximité immédiate de la ligne Gaudiére-Rueyres. Ce
poste permettrait d’accueillir 500 MW de production supplémentaire et de l'injecter de la
méme fagon sur le réseau 400 kV. Cette création permettrait de porter la capacité d’accueil
de la zone a1 800 MW de production démarrée (soit un démarrage simultané des
installations a 90%).

4.4.2 — Comparaison des capacités d’évolution

Dans le cas ou limplantation des projets éoliens s’avérerait plus importante que la cible
étudiée ici, il est intéressant de vérifier les possibilités ultérieures d’adaptation du réseau, par
des renforcements complémentaires. Le graphique en page suivante permet d’identifier,
pour les 4 principales stratégies, leur potentiel d’évolution (histogramme), et les colts induits
par les renforcements complémentaires (courbe rouge).

A titre d’exemple, la stratégie n2, qui consiste a créer en premier lieu le poste de Sud
Aveyron, permet ainsi de dégager la capacité d’accueil (barre verte) au seuil requis de
1300MW (minimum de production ENR attendu).

En seconde étape, la création d’un poste 400kV dans le Haut Languedoc aménerait la
capacité d’accueil a 1800MW (barre grise claire), proche du seuil haut de la fourchette de
développement des ENR. Quelques renforcements 225kV ciblés pourraient encore
augmenter la capacité d’accueil a 2000MW. Si I'implantation des ENR dépassait largement
ces seluils, la reconstruction en double circuit de Gaudiére — Rueyres 400kV, alors maillon
limitant, dégagerait de nouveau la capacité d’accueil.

Ce graphique met en évidence :

» La réponse graduelle de la stratégie préférentielle au développement des ENR, ce
qui limite les risques d’investissements a perte, et garantit une performance adaptée
au besoin.

= lLa stratégie préférentielle minimise les colts d’investissement pour tout
développement éolien compris dans la fourchette de 1300 a 2000MW. A ce ftitre,
cette stratégie présente le meilleur bilan performance/codt sur cette plage.

= Jusqua la cible maximale de 2000MW, tous les renforcements envisagés par la
stratégie préférentielle minimisent I'impact environnemental (puisque les principaux
renforcements consistent a créer des postes localisés).
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Renforcements complémentaires a moyen-long terme \
Comparaison Capacité d'acceuil / Colts cumulés ]
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O Poste 400kV Haut Languedoc —a— Colts cumulés
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4.4.3 — Limites de la stratégie préférentielle

Le renforcement proposé est limité en régime dégradé par le déclenchement de la liaison
400kV Gaudiére Rueyres, auquel cas le réseau 225kV est saturé a partir de 1300MW de
production ENR sur la zone.

Dans 'hypothése, en seconde étape, d'un poste 400kV supplémentaire a celui proposé ici,
et directement raccordé sur la liaison Gaudiére — Rueyres dans la région du Haut
Languedoc, la limite dimensionnante est rencontrée en régime normal. En effet, en
raccordant 500MW sur la ligne 400kV, on exploite la totalité des marges disponibles sur cet
ouvrage en régime normal. La capacité d’accueil de la zone est portée de 1300MW avec
Sud Aveyron, & 1800MW avec ce second poste 400kV, soit 'équivalent d'un démarrage
simultané de 90% des 2000MW envisagés a la cible maximale.

Pour atteindre cette limite, il faudra renforcer les réseaux 225 kV et 63 kV au fur et a mesure
de l'arrivée des projets de production.

Pour aller au-dela de cette limite, dans le cas d’arrivée massive de production, il serait
nécessaire de renforcer le réseau 400 kV (stratégie 4). La création du poste de Sud Aveyron
en constituerait alors la premiére étape.

Ainsi, quelle que soit la cible éolienne (faible, modérée ou élevée), le poste de Sud Aveyron
reste justifié et constitue donc un invariant de toutes les stratégies a long terme.
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5- ELEMENTS TECHNICO ECONOMIQUES

Concernant le projet de Sud Aveyron, le co(t global des actifs RTE tels que décrits au
paragraphe ci- avant se chiffre a 61M€ aux conditions économiques de 2008.

Ce montant se répartit selon les grands postes suivants :

Création du poste : 41M€ dont 6,5 M€ pour le transformateur déphaseur
Création de lignes aériennes : 8 M€ \

Creation de lignes souterraines : 11 M€

Dépose de lignes : 1 M€

La mise en service est prévue en 2014.

Le financement sera réalisé sur fonds propres RTE, imputé dans ses investissements de
réseau et financé par le tarif d’accés au Réseau Public de Transport.

Le projet dans son ensemble, visant a la création de capacité d’accueil, ne fait pas 'objet de
calculs de rentabilité.
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6 — ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET ADMINISTRATIVE

6.1—- CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT

La commune de Saint-Victor et Melvieu est située au coeur du Pays des Raspes du Tarn et
du Parc Régional des Grands Causses. Cette région est également marquée par un fort
« passé électrique », tant sur le plan physique que social.

Aucun milieu naturel inventorié ou réglementé n’a été recensé dans le secteur du poste. Il en
est de méme pour les contraintes patrimoniales ou paysagéres (absence de monument
historique, de site classé ou inscrit)

L’occupation agricole du sol est essentiellement dominée par les prairies.

Bien que le terrain du poste comporte des dénivelés relativement importants, la réalisation
de deux plateformes devrait permettre de limiter les impacts sur le milieu physique (érosion,
nappes, etc).

Le futur poste et ses raccordements se situent dans le Parc Naturel Régional des Grands
Causses dont la charte autorise l'insertion environnementale de batiments professionnels au
sein du parc.

Vue aérienne du terrain

Le village de St-Victor, principal lieu d’habitat, reste relativement éloigné du projet (1,5 km) et
n‘aura qu'une vue trés partielle sur le poste et ses lignes de raccordement, du fait de la
topographie des lieux.
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Par contre, le hameau des Ayres sera plus impacté du fait de sa proximité avec le futur poste
(750 m) qui sera dans son champ de vision. Un effort conséquent d’intégration visuelle
(insertion dans le relief, rideau végétal, aménagements paysagers spécifiques) en favorisera
'acceptation environnementale, tout en s’intégrant dans la charte du PNR.

Les aménagements des liaisons 225 kV amélioreront, en revanche, grandement 1a situation
actuelle. En effet, les portions des lignes dans le champ de vision proche du hameau seront
supprimées (lignes actuelles Ganges - St Victor et Montahut - St Victor). Les nouvelles
liaisons créées (St Victor - Sud Aveyron 1 et 2, Godin — Sud Aveyron et Onet — Sud Aveyron)
comprendront dans tous les cas un tracé souterrain dans le champ de vision proche et les
éventuelles parties aériennes seront peu perceptibles (aucun pyléne dans le champ de
vision du hameau).

Vue du terrain depuis le hameau des Ayres.
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6.2 — PROCEDURES ET DELAIS
6.2.1 — Procédure administrative

Ce projet fera I'objet de plusieurs demandes de Déclaration d’Utilité Publique : pour le poste
et pour les rabattements des lignes.

6.2.2 — Délais indicatifs

Le calendrier envisagé pour la concertation et I'instruction est le suivant :

premier semestre 2009 : validation JTE par la Direction de 'Energie

de mi 2009 a mi 2010 : phase de concertation

deuxiéme semestre 2010 : finalisation du dossier de demande de Déclaration d’Utilité
Publique par RTE

premier semestre 2011 : consultation des maires et services, enquéte publique,

rapport d’enquéte

deuxiéme semestre 2011 : signature des DUP

La durée des travaux, actuellement estimée a trois ans, conduit a envisager une mise en
service vers fin 2014.

7—- CONCLUSION

Au terme de cette étude, il apparait ainsi que le seul ouvrage existant de la zone,
susceptible de dégager une capacité d’accueil suffisante au regard des volumes de
production annoncés, est la ligne 400 kV Gaudiére — Rueyres, le réseau 225 kV n’étant pas
dimensionné pour de tels niveaux de puissance.

La solution proposée consiste donc a utiliser cette capacité d’accueil disponible par création
d’'un poste 400/225 kV a proximité du coeur d’'une vaste étoile 225 kV qui drainera les
projets de production de toute la zone. Cette solution est donc robuste a la modification de
la répartition géographique des parcs éoliens de par sa localisation électriquement centrale.

La création de ce poste devra étre associée a des renforcements 225 kV et 63 kV, décidés
pour certains, encore a 'étude pour d'autres qui sont conditionnés aux ZDE en cours
d’instruction.

Cette solution, permet d’accueillir jusqu'a 1300 MW de production, ce qui est la cible
minimale envisagée pour 2020.

A moyen terme, sa réalisation répond aux objectifs et optimise l'investissement au regard
des risques liés aux incertitudes de raccordement.

A long terme, si un nombre plus important de projets de production devaient voir le jour, ils
ne remettraient nullement en question la création de ce poste qui constituerait, dans ce cas,
une premiére étape s’intégrant dans une stratégie long terme plus conséquente.
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